
附件 2：呼吸囊等设备清单

序号 设备名称 单位 数量

1 简易呼吸囊（成人） 套 26

2 简易呼吸囊（小儿） 套 1

3 简易呼吸囊（新生儿） 套 5

4 喉镜（成人） 个 2

5 移动输液架 个 5

6 铅面屏 个 3

7 铅手套 双 3

8 气垫床 张 3

9 支撑喉镜 个 2

10 喉镜支撑架 个 1

11 鼻剥离器 个 1

12 硬性食道镜 个 2

13 负压吸痰装置 套 2

一、简易呼吸囊（成人）主要技术参数

1.采用硅橡胶、医用聚氯乙烯(增塑剂为 DINP)、聚酸酯、聚乙烯材料制成，由球体、面罩、

储气袋及组件(连接氧气管导管、开口器)组成。分为可重复使用部件和一次性使用部件，重

复使用部件可高温高压蒸汽灭菌；

2.适用范围:成人用，重复性使用；

3.适应症:主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用；

4、球体容积 ≥1600ml；

5、储氧袋容量：≥ 1600ml；

6、容许最大呼吸次数：每分钟 45 次；

7、压力阀设定值：≤60cmH2O；

8、球体材质：PVC 材质；

9、面罩规格：成人面罩。



二、简易呼吸囊（小儿）主要技术参数

1.采用硅橡胶、医用聚氯乙烯(增塑剂为 DINP)、聚酸酯、聚乙烯材料制成，由球体、面罩、

储气袋及组件(连接氧气管导管、开口器)组成。分为可重复使用部件和一次性使用部件，可

重复使用部件可高温高压蒸汽灭菌，一次性使用部件为清洁包装；

2.适用范围:小儿用，重复性使用；

3.适应症:主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用。

三、喉镜（成人）主要技术参数

1.用于喉部检查和麻醉过程中的喉镜插管；

2.喉镜片采用 304 医用不锈钢制造，符合人体工程学设计，方便操作；

3.手柄采用网纹设计，防止操作者因汗水导致滑动。手柄头由医用不锈钢制作，在反复使用

中划痕较少，长久耐用。手柄筒采用铜材和铝合金材质，经过加工工艺处理，即使经过高温

消毒也不易变形；

4.提供两种发光方式可选择：卤素灯泡或 LED 灯（直接照明式）。灯泡安装在镜片上，可以

方便拆卸；

5.提供多种窥视片长度可选：mac 160mm/4#、130mm/3#、100mm/2#；miller 102mm/1#、75mm/0#、

65mm/00#。手柄直径为 29mm，符合人体工程学，更便于操作；

6.照明度高达 1500LUX，确保了充足的照明效果，提供清晰的视野。

四、气垫床主要技术参数

1.适用范围:使长期卧床病人作预防，辅助治疗褥疮用；

2.气泵外形尺寸:约 312*178*208mm；

3.气垫充气尺寸:约 1850*800*80mm；

4.在 2.7±0.1kPa 气压下输出流量:≥9L/min；

5.在 1 士 0.1kPa 气压下流量:≤6L/ min；

6.工作载荷下放置 24 小时压力降:≤5%；

7.最大工作载荷下气垫内压：≥4kPa；

8.工作时所产生噪声：≤40dB；

9.工作载荷：≥150KG；

10.工作制：连续运行。


